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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     107 

 
Vietos adresas : A. Juozapavičiaus g. (ties Rinktinės g. 30) 

Seniūnija: Šnipiškių. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062506.6/ 583094.2 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

RĮ įrengimo vietoje yra išduotas statybos leidimas pėsčiųjų ir dviračių 
takams. Pradėjus statybos leidime numatytus darbus, RĮ savininkas 

nedelsdamas ir neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti 
laikotarpiui, kol bus vykdomi infrastruktūros įrengimo/rekonstrukcijos 
darbai. Atlikus šiuos darbus RĮ galės būti gražinamas į tą pačią ar šalia 

esančią vietą. 
Išlaikyti bent 1 iki neregių vedimo linijos. 

Pėstiesiems praėjimas paliktas 3,51 m ir 4,28 m. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
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plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 

 
 

 
 

 

 

iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situacijo s sc hema

  Vieto s adresas
  RĮ stendo  tip as

  Maksimalus rek lamo s p lo kštumų skaičius (vnt)
  Rek lamo s įrenginio  c entro  k o o rdinatės LKS94 ( X/Y )

A. Juo zap avičiaus g. (ties Rinktinės g. 30)

   6062096.8
           3

    582234.8

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis rek laminis įrenginys (3-5 m² rek lamo s vieno s p lo kštumo s p lo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lo kštumo s rek lamai, fo rmatas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijo s sc hema

  Vieto s adresas
  RĮ stendo  tip as

  Maksimalus rek lamo s p lo kštumų skaičius (vnt)
  Rek lamo s įrenginio  c entro  k o o rdinatės LKS94 ( X/Y )

A. Juo zap avičiaus g. (ties Rinktinės g. 30)

   6062096.8
           3

    582234.8

Trip usis rek laminis įrenginys (3-5 m² rek lamo s vieno s p lo kštumo s p lo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lo kštumo s rek lamai, fo rmatas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
iš laikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     108 

 
Vietos adresas : A. Stulginskio g. (ties A. Smetonos g. 7) 

Seniūnija: Naujamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061921.3/ 582201.8 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

išlaikyti 0,5 m atstumą tarp įrenginio ir gatvės. 
Pėstiesiems praėjimas paliktas 5.27 m. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  

 



 
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGINIŲ KONKURSAI VILNIUJE 2022 METAIS 

 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP21-115-RĮ/40 3 4 0 

 

 
 

iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 



3.8
2 m

0.5
3 m

0.53 m

7.8
0 m

5.27 m!

  

2

 NV

  

4 d 100 ASBC

  

d 100  
2d

10
0a

sbc
3d

10
0p

vc

3d
10

0p
vc

2d
10

0a
sbc

3d
10

0a
sbc

2d
10

0p
vc

d 100 ASBC

  

d 100  

  

d 1
00

  

d 100 PE

d 50  

d 2
00

  

d 100  

d 150  

Rekomenduojama vieta 
erdviniam reklaminiam įrenginiui Nr.108

© 2014 Vilniaus m ie sto savivaldybė; © 2014 SĮ 'Vilniaus Planas'

k

k

k

k

Pamėnkalnio g.

A.
 S
tul
gin
sk
io 
g.

Gedimino pr.Va
sa
rio

16
-o
sio
s g
.

A. Smetonos g.

Tauro g. Jo
ga
ilo
s g
.7 7B

68

4

7A

28

27

1521

15

9

8

18

1

15B

3B

20

15A

9

17

1121

13

30 11A

36A

2A

24A

32A

22C

24B

5

34

5

13

26

32

5

4

11

3

34B

36

10 8 3

19

3

24
22

19
23

34 17

21

7

8

7C3A

36B 9A

7B
17

32

40A

10A
36A

30

36

7A

             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          108

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

A. Stulginskio g. (ties A. Sm etonos g. 7)

   6061921.3
           3

    582201.8

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

A. Stulginskio g. (ties A. Sm etonos g. 7)

   6061921.3
           3

    582201.8

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     110 

 
Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 83) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6065239.9/ 584829.2 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 



 
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGINIŲ KONKURSAI VILNIUJE 2022 METAIS 

 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP21-115-RĮ/40 2 4 0 

 

kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          110

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 83)

   6065239.9
           3

    584829.2

0 8 164 metrų

Išduotas leidimas
tako  statybai
(dviračių/p ėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdy n ai
Gatvių raudo n osios
lin ijos
RC registruoti žemės
skly p ai
VSA ŽTAS suformuoti
skly p ai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Miesto gėly n ai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 83)

   6065239.9
           3

    584829.2

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklamin ių įren gin ių
vietos tikslin imo riba
išlaikan t 1 m atstumą n uo
sklypų ribos
Gatvių raudon osios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA Ž TAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     111 

 
Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 75) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: derinti planuojamus želdynus ir/ar želdinius prie reklaminio įrenginio. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6065047.9/ 584792.8 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  
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Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          111

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 75)

   6065047.9
           3

    584792.8

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 75)

   6065047.9
           3

    584792.8

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     112 

 
Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 69) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6064940.4/ 584781.4 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 



 
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGINIŲ KONKURSAI VILNIUJE 2022 METAIS 

 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP21-115-RĮ/40 2 4 0 

 

kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          112

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 69

   6064940.4
           3

    584781.4

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 69

   6064940.4
           3

    584781.4

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     113 

 
Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 84) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6064733.5/ 584712.6 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 84)

   6064733.5
           3

    584712.6

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 84)

   6064733.5
           3

    584712.6

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     114 

 
Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 78) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6064617.9/ 584697.2 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
Pėstiesiems praėjimas paliktas 3,20 m. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          114

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 78)

   6064617.9
           3

    584697.2

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 78)

   6064617.9
           3

    584697.2

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     115 

 
Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 52) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6063992.4/ 584456.6 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : - 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          115

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įre n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

An takalnio g. (tie s An takalnio g. 52)

   6063992.4
           3

    584456.6

0 8 164 m etrų

Išd u otas leid im as
tako statybai
(d viračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želd yn ai
Gatvių rau d on osios
lin ijos
RC registru oti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS su form u oti
sklypai
Servitu tai

Planuojamas
sodinimas

Med žiai
Krūm ai

Miesto gėlyn ai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įre n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

An takalnio g. (tie s An takalnio g. 52)

   6063992.4
           3

    584456.6

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
iš laikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 33) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: įrengiant RĮ nepakenkti esamų želdinių būklei. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6063627.2/ 584415.9 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

išlaikyti 1 m atstumą iki sklypo ribos. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  
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Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 33)

   6063627.2
           3

    584415.9

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 33)

   6063627.2
           3

    584415.9

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 17) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Antakalniu. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062990.1/ 584345.9 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 17)

   6062990.1
           3

    584345.9

0 8 164 metrų

Išduota s  leidima s
ta ko s ta tyba i
(dvira čių/pės čiųjų)

Sutartiniai ženklai
Ž eldyna i
Ga tvių ra udonos ios
linijos
RC regis truoti žemės
s k lypa i
VSA Ž TAS s uformuoti
s k lypa i
Servituta i

Planuojamas
sodinimas

Medžia i
Krūma i

Mies to gėlyna i

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Antakalnio g. 17)

   6062990.1
           3

    584345.9

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemė s
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     132 

 
Vietos adresas : Gedimino pr. (ties L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1) 

Seniūnija: Naujamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061752.7/ 582890.1 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
Pėstiesiems praėjimas paliktas 5,26 m. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          132

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Ge dim in o pr. (tie s L. Stuokos-Guce vičiaus g. 1)

   6061752.7
           3

    582890.1

0 8 164 metrų

Išduotas leidimas
tako  statybai
(dviračių/p ėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdy n ai
Gatvių raudo n osios
lin ijos
RC registruoti žemės
skly p ai
VSA ŽTAS suformuoti
skly p ai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Miesto gėly n ai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Ge dim in o pr. (tie s L. Stuokos-Guce vičiaus g. 1)

   6061752.7
           3

    582890.1

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklamin ių įren gin ių
vietos tikslin imo riba
išlaikan t 1 m atstumą n uo
sklypų ribos
Gatvių raudon osios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA Ž TAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     146 

 
Vietos adresas : Pamėnkalnio g. (ties Pamėnkalnio g. 2) 

Seniūnija: Naujamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061687.6/ 582290.9 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
Pėstiesiems praėjimas paliktas 4,19 m. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          146

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Pam ėnkalnio g. (ties Pam ėnkalnio g. 2)

   6061687.6
           3

    582290.9

0 8 164 m etrų

Išd u otas leid im as
tako statybai
(d viračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želd yn ai
Gatvių rau d on osios
lin ijos
RC registru oti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS su form u oti
sklypai
Servitu tai

Planuojamas
sodinimas

Med žiai
Krūm ai

Miesto gėlyn ai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Pam ėnkalnio g. (ties Pam ėnkalnio g. 2)

   6061687.6
           3

    582290.9

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
iš laikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     177 

 
Vietos adresas : Aušros Vartų g. (ties Aušros Vartų g. 16) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6060484.9/ 583188.9 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Aušros Vartų  g. (ties Aušros Vartų  g. 16)

   6060484.9
           3

    583188.9

0 8 164 m etrų

Išduotas leidim as
tak o statyb ai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdynai
Gatvių raudonosios
linijos
RC registruoti žem ės
sk lypai
VSA ŽTAS suform uoti
sk lypai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūm ai

Miesto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Aušros Vartų  g. (ties Aušros Vartų  g. 16)

   6060484.9
           3

    583188.9

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     183 

 
Vietos adresas : Nemenčinės pl. (ties Nemenčinės g. 1C) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6065914.2/ 585013.5 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          183

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ stend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Nem enčinės p l. (ties Nem enčinės g. 1C)

   6065914.2
           3

    585013.5

0 8 164 m etrų

Išduotas leidim as
tak o statyb ai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdynai
Gatvių raudonosios
linijos
RC registruoti žem ės
sk lypai
VSA ŽTAS suform uoti
sk lypai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūm ai

Miesto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ stend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Nem enčinės p l. (ties Nem enčinės g. 1C)

   6065914.2
           3

    585013.5

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     184 

 
Vietos adresas : Olandų g. (ties Olandų g. 6) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Antakalniu. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062540.7/ 584157.8 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

pėstiesiems praėjimas paliktas 10,11 m. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          184

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Oland ų  g. (ties Oland ų  g. 6)

   6062540.7
           3

    584157.8

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Oland ų  g. (ties Oland ų  g. 6)

   6062540.7
           3

    584157.8

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     185 

 
Vietos adresas : Olandų g. (ties Olandų g. 19) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062416.2/ 584105.1 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas.  
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          185

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įre n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Olandų g. (tie s Olandų g. 19)

   6062416.2
           3

    584105.1

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s



1.9
5 m

6.05 m

2.38 m
20.
38 
m

3.32 m
1.08 m!

d 133 MS PL

d 57 MS PL

3

d 5
0 P

VC

d 1
10

 H
DP

E

d 110 PE

d 110 HDPE

2 d
 10

0  
2 d

 10
0 A

SB
C

d 2
00

  

d 150  

d 100  

d 50  

d 100  

d 1
00

  

d 4
00

  

d 3
00

  d 1
00

0  

d 1
50

  

d 200  

d 200  

Vieta erdviniam reklaminiam įrenginiui

k

k

T. K
osc
iušk
os g
.

Stasio Vainiūno g.

Ol
an
dų
 g.

Vasaros g.

22

6
28

5

1A

4

21

3

10

181620

8

10

14

16

12

11A

13
11

11B

19

16B

4

6

7
10A

1311

17

12

19

16A

15

10
8 8A
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Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įre n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Olandų g. (tie s Olandų g. 19)

   6062416.2
           3

    584105.1

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 m etrų
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! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     186 

 
Vietos adresas : Palangos g. (ties Palangos g. 4) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061472.8/ 582447.5 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

vieta galima iki planuojamo alėjos pertvarkymo. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          186

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Palangos g. (ties Palangos g. 4)

   6061472.8
           3

    582447.5

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Palangos g. (ties Palangos g. 4)

   6061472.8
           3

    582447.5

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     188 

 
Vietos adresas : A. Stulginskio g. (ties A. Stulginskio g. 5) 

Seniūnija: Naujamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061869.5/ 582194.7 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

RĮ įrengimo vietoje yra išduotas statybos leidimas pėsčiųjų takui. 
Pradėjus statybos leidime numatytus darbus, RĮ savininkas 

nedelsdamas ir neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti 
laikotarpiui, kol bus vykdomi infrastruktūros įrengimo/rekonstrukcijos 
darbai. Atlikus šiuos darbus RĮ galės būti gražinamas į tą pačią ar šalia 

esančią vietą. 
Išlaikyti 0,5 m atstumą tarp įrenginio ir gatvės. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
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išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 

 
 

 
 

 

 

iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

A. Stulginskio g. (ties A. Stulginskio g. 5)

   6061869.5
           3

    582194.7

0 8 164 m etrų

Išd u otas leid im as
tako statybai
(d viračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želd yn ai
Gatvių rau d on osios
lin ijos
RC registru oti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS su form u oti
sklypai
Servitu tai

Planuojamas
sodinimas

Med žiai
Krūm ai

Miesto gėlyn ai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus



3.94 m

1.3
3 m

1.1
3 m

0.51 m!
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

A. Stulginskio g. (ties A. Stulginskio g. 5)

   6061869.5
           3

    582194.7

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
iš laikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     199 

 
Vietos adresas : Rinktinės g. (ties Olimpiečių g. 1) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: derinti planuojamus želdynus ir/ar želdinius prie reklaminio įrenginio. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062241/ 583082.7 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

pėstiesiems praėjimas paliktas 3,07 m. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          199

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Rinktinės g. (ties Olim p iečių  g. 1)

     6062241
           3

    583082.7

0 8 164 metrų

Išduotas leidimas
tako statybai
(dvirač ių/p ės č iųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdynai
Gatvių raudonos ios
linijos
RC registruoti žemės
sklyp ai
VSA ŽTAS suformuoti
sklyp ai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Miesto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus



9.7
2 m

12.
44 
m

0.68 m

7.4
1 m

3.07 m
!

 
 

d 377 VS PL

NV

 N
V

6 d 100 PLSTM

d 5
0 P

E

4 d
 10

0  

2 d
 10

0  

d 3
00

  
d 100  

d 200  

d 300  

d 3
00

  

  

d 600  

d 5
00

  

d 200

d 1
50

  

d 200 PVC

d 200  

d 1
60

 PV
C

d 250  

d 110 PVC

d 160 PVC

d 600  d 600  

d 150  

d 600  
d 600  

d 200  

  

Vieta erdviniam reklaminiam įrenginiui

k

k

k

Ra
dv
ilų 
g.

Žvejų g.

Žygimantų g.

Ri
nk
tin
ės
 g.

Olimp
iečių 

g.1A

4

14A

3

4

6
4

1

2

2A

8

5

6
5A

                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Rinktinės g. (ties Olim p iečių  g. 1)

     6062241
           3

    583082.7

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklyp ų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklyp ai
VSA ŽTAS suformuoti
sklyp ai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     200 

 
Vietos adresas : Žirmūnų g. (ties Žirmūnų g. 54D) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6064056.7/ 584047.9 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
Didįjį stendą keičia mažiukas. 

 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
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vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          200

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ū nų g. (ties Žirm ū nų g. 54D)

   6064056.7
           3

    584047.9

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ū nų g. (ties Žirm ū nų g. 54D)

   6064056.7
           3

    584047.9

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai



 
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGINIŲ KONKURSAI VILNIUJE 2022 METAIS 

 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP21-115-RĮ/40 1 4 0 

 

INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     206 

 
Vietos adresas : Šeimyniškių g. (ties Raitininkų g. 23) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062861.4/ 583444.7 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          206

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Še im yn iškių  g. (tie s Raitininkų  g. 23)

   6062861.4
           3

    583444.7

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Še im yn iškių  g. (tie s Raitininkų  g. 23)

   6062861.4
           3

    583444.7

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     217 

 
Vietos adresas : T. Kosciuškos g. (ties Vileišių skveru.) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062222.2 / 583476.4 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  

 



 
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGINIŲ KONKURSAI VILNIUJE 2022 METAIS 

 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP21-115-RĮ/40 3 4 0 

 

 
 

iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

T. Kosciuškos g. (tie s Vile išių skve r u)

   6062222.2
           3

    583476.4

0 8 164 metr ų

Išduotas leidimas
tako s tatybai
(dviračių/pė sčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdynai
Gatvių raudonosios
linijos
RC regis truoti žemė s
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Mies to gė lynai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

T. Kosciuškos g. (tie s Vile išių skve r u)

   6062222.2
           3

    583476.4

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklyp ų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklyp ai
VSA ŽTAS suformuoti
sklyp ai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     219 

 
Vietos adresas : Žygimantų g. (ties Radvilų g. 4) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062195.1/ 582871.8 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Ž ygim an tų g. (tie s Radvilų g. 4)

   6062195.1
           3

    582871.8

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Ž ygim an tų g. (tie s Radvilų g. 4)

   6062195.1
           3

    582871.8

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     221 

 
Vietos adresas : Tilto g. (ties Vilniaus g. 6) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062233.6/ 582564.1 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situ acijo s schema

  Vieto s adresas
  RĮ s ten do  tipas

  Maksimalu s reklamo s plokštu mų skaičiu s (vn t)
  Reklamo s įren gin io  cen tro  ko o rdinatės LKS94 ( X/Y )

Tilto  g. (ties Vilniau s g. 6)

   6062233.6
           3

    582564.1

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Tripu sis reklaminis įrengin ys (3-5 m² reklamo s vien o s plo kštu mo s plo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu mo s reklamai, fo rmatas vertikalu s



14.29 
m

0.88 m 1.3
0 m

4.16 m

6.95 m
!

d 219 PL NV

 
 

d 300   NV

d 1
00

   N
V

d 300 PL NV

d 300  
d 300 PL NV

d 300   NV d 1
00

   N
V

d 300 PL NV

2

 N
V

 NV

 NV

2

 

d 1
10

2 d 100 PVC

5 d
 10

0 A
SB

C

2 d 100 ASBC

4 d 100 ASBC

d 100  

2 d 100 PE

d 1
00 

 

d 6
3 P

E

d 1
10 

PV
C

d 200  

d 1
25 

PE
d 100  

d 100  

d 1
25 

PE

d 2
00 

KET

d 2
00 

KET

d 900   x 1775

d 200 PVC

d 150  

d 200  

d 1640 PLYT x 940

d 3
00 

ASB
C

d 1
10 

PV
C

d 100  

d 5
00 

ASB
C

d 1
50

  

Vieta erdviniam reklaminiam įrenginiui

k

k

k

Tilto g.

Ra
dv
ilų

g.
Vilniaus g.

Žygimantų g.

A.
 V
ien
uo
lio
 g.

6

33B35A

2

35B4

2

29

29B
29A

4

11A

11A

5

12B

4
6
8A
8

6
4

9

13 33

33A 31A

1

14

27A

8

1

12

14

10

11

3

2A

35

23

27

25

14

12A

8

12A
14
13

5

6

10

5A

11
12

9A

9

                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situ acijo s schema

  Vieto s adresas
  RĮ s ten do  tipas

  Maksimalu s reklamo s plokštu mų skaičiu s (vn t)
  Reklamo s įren gin io  cen tro  ko o rdinatės LKS94 ( X/Y )

Tilto  g. (ties Vilniau s g. 6)

   6062233.6
           3

    582564.1

Tripu sis reklaminis įrengin ys (3-5 m² reklamo s vien o s plo kštu mo s plo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu mo s reklamai, fo rmatas vertikalu s

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     222 

 
Vietos adresas : Antakalnio g. (ties Transporto žiedu Antakalnyje) 

Seniūnija: Antakalnio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: siūloma reklaminio įrenginio vieta su esamais ar planuojamais 
želdynais ir/ar želdiniais nesusijusi. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6065889.4/ 584962.7 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  
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Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Trans p orto žied u Antakalnyje)

   6065889.4
           3

    584962.7

0 8 164 m etrų

Išd u otas leid im as
tako statybai
(d viračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želd yn ai
Gatvių rau d on osios
lin ijos
RC registru oti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS su form u oti
sklypai
Servitu tai

Planuojamas
sodinimas

Med žiai
Krūm ai

Miesto gėlyn ai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Antakalnio g. (ties Trans p orto žied u Antakalnyje)

   6065889.4
           3

    584962.7

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
iš laikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     235 

 
Vietos adresas : Vokiečių g. (ties Vokiečių g. 26) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061144.8/ 582754.0 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

RĮ įrengimo vietoje yra išduotas statybos leidimas Vokiečių g. 
rekonstrukcijos projektui. 

Pradėjus statybos leidime numatytus darbus, RĮ savininkas 
nedelsdamas ir neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti 
laikotarpiui, kol bus vykdomi infrastruktūros įrengimo/rekonstrukcijos 
darbai. Atlikus šiuos darbus RĮ galės būti gražinamas į tą pačią ar šalia 

esančią vietą. 
Nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 

 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
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regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 

 
 

 
 

 

 

iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          235

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Vokie čių g. (tie s Vokie čių g. 26)

   6061144.8
           3

      582754

0 8 164 m etrų

Išd u otas leid im as
tako statybai
(d viračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želd yn ai
Gatvių rau d on osios
lin ijos
RC registru oti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS su form u oti
sklypai
Servitu tai

Planuojamas
sodinimas

Med žiai
Krūm ai

Miesto gėlyn ai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Vokie čių g. (tie s Vokie čių g. 26)

   6061144.8
           3

      582754

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     236 

 
Vietos adresas : Vokiečių g. (ties Vokiečių g. 11) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061119.5/ 582777.2 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

RĮ įrengimo vietoje yra išduotas statybos leidimas Vokiečių g. 
rekonstrukcijos projektui. 

Pradėjus statybos leidime numatytus darbus, RĮ savininkas 
nedelsdamas ir neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti 
laikotarpiui, kol bus vykdomi infrastruktūros įrengimo/rekonstrukcijos 
darbai. Atlikus šiuos darbus RĮ galės būti gražinamas į tą pačią ar šalia 

esančią vietą. 
Nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 

 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
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regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 

 
 

 
 

 

 

iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Vokie čių g. (tie s Vokie čių g. 11)

   6061119.5
           3

    582777.2

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Vokie čių g. (tie s Vokie čių g. 11)

   6061119.5
           3

    582777.2

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 m etrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojam as

Reklam inių  įrenginių
vietos tikslinim o riba
išlaikant 1 m  atstum ą nuo
sklypų  ribos
Gatvių  raudonosios
RC registruoti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     237 

 
Vietos adresas : Vokiečių g. (ties Vokiečių g. 14) 

Seniūnija: Senamiesčio. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senamiestyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6061042.8/ 582815.6 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

RĮ įrengimo vietoje yra išduotas statybos leidimas Vokiečių g. 
rekonstrukcijos projektui. 

Pradėjus statybos leidime numatytus darbus, RĮ savininkas 
nedelsdamas ir neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti 
laikotarpiui, kol bus vykdomi infrastruktūros įrengimo/rekonstrukcijos 
darbai. Atlikus šiuos darbus RĮ galės būti gražinamas į tą pačią ar šalia 

esančią vietą. 
Nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 

 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
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regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 

 
 

 
 

 

 

iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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Situ acijo s schema

  Vieto s adresas
  RĮ s ten do  tipas

  Maksimalu s reklamo s plokštu mų skaičiu s (vn t)
  Reklamo s įren gin io  cen tro  ko o rdinatės LKS94 ( X/Y )

Vokiečių g. (ties Vokiečių g. 14)

   6061042.8
           3

    582815.6

0 8 164 m etrų

Išd u otas leid im as
tako statybai
(d viračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želd yn ai
Gatvių rau d on osios
lin ijos
RC registru oti žem ės
sklypai
VSA ŽTAS su form u oti
sklypai
Servitu tai

Planuojamas
sodinimas

Med žiai
Krūm ai

Miesto gėlyn ai

Tripu sis reklaminis įrengin ys (3-5 m² reklamo s vien o s plo kštu mo s plo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu mo s reklamai, fo rmatas vertikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situ acijo s schema

  Vieto s adresas
  RĮ s ten do  tipas

  Maksimalu s reklamo s plokštu mų skaičiu s (vn t)
  Reklamo s įren gin io  cen tro  ko o rdinatės LKS94 ( X/Y )

Vokiečių g. (ties Vokiečių g. 14)

   6061042.8
           3

    582815.6

Tripu sis reklaminis įrengin ys (3-5 m² reklamo s vien o s plo kštu mo s plo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu mo s reklamai, fo rmatas vertikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
iš laikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai



 
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGINIŲ KONKURSAI VILNIUJE 2022 METAIS 

 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP21-115-RĮ/40 1 4 0 

 

INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     241 

 
Vietos adresas : Žirmūnų g. (ties Žirmūnų g. 49) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6065198.9/ 584120.8 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          241

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ūn ų  g. (tie s Žirm ūn ų  g. 49)

   6065198.9
           3

    584120.8

0 8 164 metrų

Išduotas leidimas
tako  statybai
(dviračių/p ėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdy n ai
Gatvių raudo n osios
lin ijos
RC registruoti žemės
skly p ai
VSA ŽTAS suformuoti
skly p ai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Miesto gėly n ai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ūn ų  g. (tie s Žirm ūn ų  g. 49)

   6065198.9
           3

    584120.8

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklamin ių įren gin ių
vietos tikslin imo riba
išlaikan t 1 m atstumą n uo
sklypų ribos
Gatvių raudon osios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA Ž TAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     242 

 
Vietos adresas : Žirmūnų g. (ties Žirmūnų g. 23) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6064699.9/ 584102.7 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          242

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ūn ų  g. (tie s Žirm ūn ų  g. 23)

   6064699.9
           3

    584102.7

0 8 164 metrų

Išduotas leidimas
tako  statybai
(dviračių/p ėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdy n ai
Gatvių raudo n osios
lin ijos
RC registruoti žemės
skly p ai
VSA ŽTAS suformuoti
skly p ai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Miesto gėly n ai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ūn ų  g. (tie s Žirm ūn ų  g. 23)

   6064699.9
           3

    584102.7

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Pro jektuo jamas

Reklaminių įrenginių
vieto s tikslinimo  riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribo s
Gatvių raudo no sio s
RC registruo ti žemės
sklypai
VSA ŽTAS sufo rmuo ti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     243 

 
Vietos adresas : Žirmūnų g. (ties Žirmūnų g. 60) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: ne. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6064540.4/ 584066.7 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki šaligatvio turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          243

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ūn ų  g. (tie s Žirm ūn ų  g. 60)

   6064540.4
           3

    584066.7

0 8 164 metrų

Išduotas leidimas
tako  statybai
(dviračių/p ėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdy n ai
Gatvių raudo n osios
lin ijos
RC registruoti žemės
skly p ai
VSA ŽTAS suformuoti
skly p ai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Miesto gėly n ai

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos sche m a

  Vie tos adre sas
  RĮ ste n do tipas

  Maksim alus r e klam os plokštu m ų  skaičiu s (vn t)
  Re klam os įr e n gin io ce n tro koordinatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ūn ų  g. (tie s Žirm ūn ų  g. 60)

   6064540.4
           3

    584066.7

Tripu sis r e klam in is įre n gin ys (3-5 m ² re klam os vie n os plokštu m os ploto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu m os r e klam ai, form atas ve r tikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Pro jektuo jamas

Reklaminių įrenginių
vieto s tikslinimo  riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribo s
Gatvių raudo no sio s
RC registruo ti žemės
sklypai
VSA ŽTAS sufo rmuo ti
sklypai
Servitutai



 
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGINIŲ KONKURSAI VILNIUJE 2022 METAIS 

 

 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP21-115-RĮ/40 1 4 0 

 

INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     244 

 
Vietos adresas : Žirmūnų g. (priešais Žirmūnų g. 54) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6063883.4/ 584084.3 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
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kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          244

Situ acijo s schema

  Vieto s adresas
  RĮ s ten do  tipas

  Maksimalu s reklamo s plokštu mų skaičiu s (vn t)
  Reklamo s įren gin io  cen tro  ko o rdinatės LKS94 ( X/Y )

Žirmūn ų g. (priešais Žirmūn ų g. 54)

   6063883.4
           3

    584084.3

0 10 205 m etrų

Išduotas leidim as
tak o statyb ai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdynai
Gatvių raudonosios
linijos
RC registruoti žem ės
sk lypai
VSA ŽTAS suform uoti
sk lypai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūm ai

Miesto gėlynai

Tripu sis reklaminis įrengin ys (3-5 m² reklamo s vien o s plo kštu mo s plo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu mo s reklamai, fo rmatas vertikalu s
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situ acijo s schema

  Vieto s adresas
  RĮ s ten do  tipas

  Maksimalu s reklamo s plokštu mų skaičiu s (vn t)
  Reklamo s įren gin io  cen tro  ko o rdinatės LKS94 ( X/Y )

Žirmūn ų g. (priešais Žirmūn ų g. 54)

   6063883.4
           3

    584084.3

Tripu sis reklaminis įrengin ys (3-5 m² reklamo s vien o s plo kštu mo s plo to )
 Galimas fo rmatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 plokštu mo s reklamai, fo rmatas vertikalu s

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas stendas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios linijos
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     245 

 
Vietos adresas : Žirmūnų g. (ties Žirmūnų g. 48A) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6063682.5/ 584030.3 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

RĮ įrengimo vietoje yra išduotas statybos leidimas pėsčiųjų takui. 
Pradėjus statybos leidime numatytus darbus, RĮ savininkas 

nedelsdamas ir neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti 
laikotarpiui, kol bus vykdomi infrastruktūros įrengimo/rekonstrukcijos 
darbai. Atlikus šiuos darbus RĮ galės būti gražinamas į tą pačią ar šalia 

esančią vietą. 
Nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
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konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          245

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ū nų g. (ties Žirm ū nų g. 48A)

   6063682.5
           3

    584030.3

0 8 164 m etrų

Išduotas leidim as
tak o statyb ai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdynai
Gatvių raudonosios
linijos
RC registruoti žem ės
sk lypai
VSA ŽTAS suform uoti
sk lypai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūm ai

Miesto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ū nų g. (ties Žirm ū nų g. 48A)

   6063682.5
           3

    584030.3

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą  nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     246 

 
Vietos adresas : Žirmūnų g. (ties Žirmūnų g. 2A) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane*: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 3.9 

Reklamos plotas (m2) *: 12,6. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3,0 x 1,4 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : neapšviestos. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: ne. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai. 

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6063089.2/ 583786.7 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

RĮ įrengimo vietoje yra išduotas statybos leidimas pėsčiųjų takui. 
Pradėjus statybos leidime numatytus darbus, RĮ savininkas 

nedelsdamas ir neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti 
laikotarpiui, kol bus vykdomi infrastruktūros įrengimo/rekonstrukcijos 
darbai. Atlikus šiuos darbus RĮ galės būti gražinamas į tą pačią ar šalia 

esančią vietą. 
Nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,4 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,4 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti modernaus stiliaus, funkcionalus, be smulkių dekoro elementų, įrenginio 
laikančioji konstrukcija su trejomis atramomis, reklamos plokštumos neapšviestos.  

Reklaminio įrenginio konstrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 
judinimo darbų t. y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos turi būti RAL 9004 
spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio profilių ir cinkuotos skardos lakštų, visos įrenginio gamyboje naudojamos 
medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios funkcinę 
paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio įrenginio stendo 
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konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Įrenginio plokštumos, kurios nėra skirtos reklamai, turi 
būti uždengtos estetiška apdaila. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių ir specialiai išlieto lygiakraščio (~ 0,8 m ilgio kraštinių ir~ 0,3 m storio) trikampio formos gaminio - 
kontrasvorio**,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno, išorinė konstrukcija – trijų atramų aliuminio 
profilio apdaila ir trys įgaubtos reklamos plokštumos iš cinkuotos skardos lakštų reklamos klijavimui.  

Trijų atramų apatinėje dalyje turi būti trys (po vieną kiekvienai atramai) keičiamo aukščio specialūs ~0,25 m 
aukščio sraigtiniai reguliatoriai su ~0,15 m diametro „lėkštutėmis“ įrenginio išlyginimui ant esamos dangos 
vertikaliai. 

 

  
 

iliustracija Nr.1 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
 

iliustracija Nr.2 
(principinis vaizdas iš viršaus) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          246

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ū nų g. (ties Žirm ū nų g. 2A)

   6063089.2
           3

    583786.7

0 8 164 m e trų

Išduotas le idim as
tako  statybai
(dviračių/pėsčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Že ldyn ai
Gatvių raudo n osios
linijos
RC re gistruoti že m ės
sklypai
VSA ŽTAS suform uo ti
sklypai
Se rvitutai

Planuojamas
sodinimas

Me džiai
Krūm ai

Mie sto gėlynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Žirm ū nų g. (ties Žirm ū nų g. 2A)

   6063089.2
           3

    583786.7

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
iš laikant 1 m atstumą nuo
sklypų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai
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INDIVIDUALAUS REKLAMINIO ĮRENGINIO IR JO VIETOS PROJEKTAS OBJEKTO NR.     247 

 
Vietos adresas : Rinktinės g. (ties Rinktinės g. 2A) 

Seniūnija: Žirmūnų. 

RĮ įrenginio tipas aprašytas Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrajame plane *: 

mažo formato tripusiai reklaminiai įrenginiai (3-5 m2 reklamos vienos 
plokštumos ploto). Formatas (m): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2.  

3 plokštumos reklamai, formatas vertikalus, įrenginio konstrukcija ne 
aukštesnė kaip 5 m. 

RĮ įrenginio galimas didžiausias aukštis (m) *: 5. 

Reklamos plotas (m2) *: 10,8. 

Didžiausias galimas reklamos plokštumų 
skaičius (vnt.) : 

3. 

Reklamos plokštumos formatas *: 3 x 1,2 m, vertikalus.  

Reklamos vaizdas : statiškas. 

Reklamos plokštumos ( -ų ) apšvietimas : gali būti apšviestos iš vidaus. 

RĮ įrenginio kategorija: kilnojamas įrenginys. 

RĮ įrenginio pamatas **: nereikalingas (nevykdomi žemės judinimo darbai); kontrasvoris 
įrenginio viduje, apatinėje dalyje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės teritorijoje: taip, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje. 

RĮ vieta yra nekilnojamo kultūros paveldo 
objekto ir/ar vietovės apsaugos zonoje: taip, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vairuotojo matomumo laukas, kuriame 
negalima įrengti įrenginio : vairuotojo matomumo lauko neriboja. 

RĮ ir inžineriniai tinklai:  įvykus inžinerinių tinklų avarijai, RĮ savininkas nedelsdamas ir 
neatlygintinai turi imtis priemonių RĮ nuimti / patraukti laikotarpiui, kol 

vykdomi avarijos šalinimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.  

RĮ ir gretimi želdiniai: reklamos įrenginys negali blogini esamų želdynų ir/ar želdinių būklės, 
įrenginio statybos metu turi būti išlaikyti privalomi atstumai iki esamų 

želdinių. Reklamos apžvelgiamumo tikslais želdinių genėjimas 
neleistinas. 

RĮ vietos koordinatės LKS94 ( X/Y ) : 6062337.6/ 583091.1 

Pastabos RĮ įrengimui rekomenduojamoje 
vietoje : 

nuo stendo krašto iki gatvės turi būti bent 0,5 m atstumas. 
 

 
REIKALAVIMAI STATIŠKO VAIZDO TRIPUSIO ĮRENGINIO DIZAINUI 

 

Reklamos formatas mažas (3 x 1,2 m), vertikalus 
 

Išorinės reklamos erdvinis įrenginys turi būti suprojektuotas kaip atskirai stovintis inžinerinis kilnojamas 
įrenginys be pamato, su trimis 3 x 1,2 m* vertikalaus formato reklamos plokštumomis. Mažo formato tripusio 
reklaminio įrenginio dizainas turi būti Vilniaus senamiesčiui būdingų formų. Projektuojant šio tipo įrenginį dizaino 
pavyzdžiu turi būti išlikęs saugomas kaip Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė skelbimų stulpas Maironio g. – 
apvalaus plano vertikalus cilindras su kupolo formos stogeliu viršuje (iliustracijos Nr.1 ir Nr.2). Projektuojant ir 
įrengiant šio tipo reklaminius įrenginius Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose, nekilnojamojo 
kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 
regalmentuojančiais teisės aktais, nepažeisti kultūros paveldo objekto (-ų) vertingųjų savybių. Reklamos 
plokštumos gali būti apšviestos tik iš įrenginio vidaus, negali būti taikomos šiuolaikinės šviesos skleidimo ir 
išorinės reklamos pateikimo technologijos, reklamos skleidžiama šviesa neturi akinti vairuotojų ir kitų eismo 
dalyvių bei trikdyti aplinkinių namų gyventojų rimties, šviesos ryškumas turi būti automatiškai didinamas arba 
mažinamas pasikeitus gretimos aplinkos bendro apšviestumo lygiui. 
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iliustracija Nr.1 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 matmenys) 

 

iliustracija Nr.2 
(reklaminio stulpo ties Maironio g. 1 fotografija) 

   
Reklaminio įrenginio kontrukcija turi būti vientisa ir įrengiama ant esamos dangos neatliekant žemės 

judinimo darbų t.y. įrenginys turi būti be pamato. Visos matomos įrenginio konstrukcijos ir puošybos elementai 
turi būti RAL 9004 spalvos, pagamintos iš dažyto aliuminio  profilių ir kompozitinių medžiagų, visos įrenginio 
gamyboje naudojamos medžiagos ir tvirtinimo dalys turi būti parinktos nepažeidžiant technologinių ir saugos bei 
kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimų, nekenksmingos aplinkai, kokybiškos, atitinkančios 
funkcinę paskirtį, atsparios UV spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui. Visos korozijai neatsparios reklaminio 
įrenginio įrenginio konstrukcijos dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. 

Reklaminis įrenginys turi būti pilnai parengtas naudoti aukštos kokybės gaminys, montuojamas ant esamos 
dangos paviršiaus: įrenginio vidinė konstrukcija - rėmas iš kvadratinio ir/ar stačiakampio profilio suvirintų 
vamzdžių,  pagamintų iš LST EN standartus atitinkančio plieno,  tvirtinamas prie apskrito masyvaus betoninio 

montavimo pagrindo – kontrasvorio** Ø 1,3 m, h -~0,4 m, įrengiamo horizontaliai ant šaligatvio ar kitos dangos 
paviršiaus. Esant ˃3% esamos dangos nuolydžiui, naudoti betono plytelių ar trinkelių papildomą paklojimą 
žemesnėje vietoje kontrasvorio išlyginimui. Išorinė konstrukcija iš aliuminio profilių turi būti pritaikyta trijų 
reklaminių plakatų eksponavimui tvirtinant iš įrenginio vidaus, todėl viena iš reklaminių plokštumų konstrukcijų 
turi būti su specialiais vyriais ir atsiverti į išorę patekimui į kolonos vidų.  

Reklamos plokštumos gali būti apšviečiamos, bet tik iš įrenginio vidaus, apytikslis eletros galios poreikis — 
200-300 kW***. Apšvietimo elektros įrangą numatoma prijungti prie Vilniaus gatvių (VA) apšvietimo elektros 
tinklų arba Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) elektros skirstymo tinklo, pagal šių įmonių išduotas prijungimo 
technines sąlygas ir atlikus bei nustatyta tvarka suderinus prijungimo projektą****.  
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iliustracija Nr.3 
(principinis vaizdas iš priekio) 

 

 
iliustracija Nr.4 

(principinis vaizdas iš viršaus) 

 

 
 

iliustracija Nr.5 
(principinis pjūvis A-A) 

 
 

   
Pastabos: 
 1) * – reklamos ploto formatai dėl reklaminių įrenginių techninių ir (ar) konstrukcinių sprendimų gali būti 
iki 10 procentų mažesni arba didesni, visais atvejais vieno įrenginio reklamos plokštumos privalo būti vieno 
aukščio; 
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 2) ** — kontrasvorio konstrukcija turi būti tikslinama pagal konkrečios vietos specifiką pagal atestuoto 
inžinieriaus parengtą projektą (rengiama konkurso laimėtojo lėšomis); 
 3) *** — įrenginio apšvietimo įranga (šviestuvai, apsauginės nuotekio rėlės, automatiniai jungikliai ir kt.) 
tikslinama pagal atestuoto inžineriaus parengtą projektą, vadovaujantis EĮĮT reikalavimais (rengiama 
konkurso laimėtojo lėšomis); 
 4) **** — elektros prijungimo projektas ir elektros prijungimas rengiamas konkurso laimėtojo lėšomis, 
pagal tinklus ekspoatuojančios organizacijos išduotas prijungimo sąlygas. 
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             INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250       OBJEKTO NR.          247

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Rinktinės g. (ties Rinktinės g. 2A)

   6062337.6
           3

    583091.1

0 8 164 metrų

Išduotas leidimas
tako s tatybai
(dviračių/pė sčiųjų)

Sutartiniai ženklai
Želdynai
Gatvių raudonosios
linijos
RC regis truoti žemė s
sklypai
VSA ŽTAS suformuoti
sklypai
Servitutai

Planuojamas
sodinimas

Medžiai
Krūmai

Mies to gė lynai

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus
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                                         INDIVIDUALI REKLAMINIO ĮRENGINIO VIETOS SCHEMA   M 1:250

Situacijos schem a

  Vietos ad resas
  RĮ s tend o tip as

  Maksim alus reklam os p lokštum ų  skaičius (vnt)
  Reklam os įrenginio centro koord inatės LKS94 ( X/Y )

Rinktinės g. (ties Rinktinės g. 2A)

   6062337.6
           3

    583091.1

Trip usis reklam inis įrenginys (3-5 m ² reklam os vienos p lokštum os p loto)
 Galim as form atas (m ): 3,0 x 1,4, 3,0 x 1,2 
3 p lokštum os reklam ai, form atas vertikalus

0 6.5 133.25 metrų

Sutartiniai ženklai

! Projektuojamas

Reklaminių įrenginių
vietos tikslinimo riba
išlaikant 1 m atstumą nuo
sklyp ų ribos
Gatvių raudonosios
RC registruoti žemės
sklyp ai
VSA ŽTAS suformuoti
sklyp ai
Servitutai


