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Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti 

pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti patikros 

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 

8 priedas 

 

(Orlaivių, kuriems taikomi Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) 

reikalavimai, tinkamumo skraidyti patikros lapo forma) 
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KOMPETENCIJŲ AGENTŪRA 
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I priedo (M dalies) reikalavimai, 
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Inspektorius  
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Dokumentų patikros 
data 
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M.A.901 (k)(1): 

Orlaivio, variklių ir sraigtų skrydžio valandos ir ciklai yra tinkamai užfiksuoti 

Trūkumo Nr. 

 Orlaivis Variklis Sraigtas    

Gamintojas:       

Modelis:       

Serijos Nr.:       

Bendra skrida:       

Skrida po kap. remonto:       
 

M.A.901 (k)(2): 

Skrydžių vykdymo vadovas (Flight Manual) yra naujausio leidimo ir atitinka orlaivio konfigūraciją 

Trūkumo Nr. 

Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.:  Pakeitimo Nr.:     
 

M.A.901 (k)(3): 

Visi techninės priežiūros darbai yra atlikti laiku ir pagal patvirtintą Techninės priežiūros programą: 

Trūkumo Nr. 

Techninės priežiūros programos leidimo Nr.:  Pakeitimo Nr.:  

Visi TP darbai atlikti laiku pagal patvirtintą TPP    

TPP atitinka orlaivio konfigūraciją:    

TPP užduočių deviacijos taikomos tinkamai:    

TPP atitinka naujausius gamintojo dokumentus:    

Atlikta TPP metinė peržiūra:    
 

M.A.901 (k)(4): 

Visi žinomi defektai yra pašalinti arba atidėti ir kontroliuojami (jei taikoma): 

Trūkumo Nr. 

MEL yra patvirtintas TKA ir atitinka naujausią MMEL:    
Atidėtų defektų sąrašas atitinka MEL:    

Defektai fiksuojami Techniniame žurnale:    
 

M.A.901 (k)(5): 

Visos taikomos TSD yra įgyvendintos ir tinkamai užregistruotos: 

Trūkumo Nr. 

Orlaivio TSD sąraše nurodytos visos taikomos TSD ir jų pakeitimo numeriai:    

Ar orlaivio tipui/ komponentui taikoma TSD, bet netaikoma šiam orlaiviui, yra sąraše:    

TSD sąraše aiškiai nurodyta TSD atlikimo data, duomenys dubliuojami OTŽ:    

TSD sąraše aiškiai nurodyti TSD kontrolės kriterijai (valandos, ciklai, kalendorius):    
 

M.A.901 (k)(6): 

Visi orlaivio pakeitimai ir remonto darbai užregistruoti ir atlikti pagal M.A.304 dalį: 

Trūkumo Nr. 

Orlaiviui įgyvendintų pakeitimų (modifikacijų) sąrašas atitinka orlaivio konfigūraciją:    

Įgyvendinti pakeitimai (modifikacijos) ir remontai yra patvirtinti / pripažinti pagal 21 dalies reikalavimus:    

Įgyvendinti pakeitimai (modifikacijos) ir remontai atsispindi patvirtintoje TPP, AFM (jei taikoma):    
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M.A.901 (k)(7): 

Visos orlaivyje įmontuotos ribotos eksploatavimo trukmės dalys ir reguliariai tikrinami komponentai 
yra tinkamai paženklinti, užregistruoti ir nėra viršytas jiems nustatytas naudojimo laikas: 

Trūkumo Nr. 

Pateiktame RG komponentų sąraše nurodyti visi orlaivyje sumontuoti RG komponentai:    
RG komponentai nurodyti TPP kartu su kontrolės kriterijais (valandos, ciklai, kalend.):    

Pateiktame RG komponentų sąraše nurodyti komponentai yra paženklinti serijos numeriais:    

RG komponentų nustatyti resursai nepasibaigę:    
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M.A.901 (k)(8): 

Visų techninės priežiūros darbų Atidavimo naudoti pažymėjimai (ANP) išduoti pagal M dalies 
reikalavimus: 

Trūkumo Nr. 

Visų TP darbų Atidavimo naudoti pažymėjimas išleistas pagal M.A.801 (a), (b) arba (c) reikalavimus:    

Atidavimo naudoti pažymėjime nurodyti duomenys atitinka M.A.801 (e) punkto reikalavimus:    

TP darbų metu orlaivyje sumontuoti komponentai turi EASA 1 formą arba jos atitikmenį:    

ANP įtraukti į orlaivio/variklio/oro sraigto (jei taikoma) formuliarus:    

Jeigu naudojamas Lakūno-savininko ANP, Lakūno-savininko galimi atlikti darbai nurodyti TPP:    

Jeigu naudojamas Lakūno-savininko ANP, toks ANP išleidžiamas tik kitokiems nei sudėtingi TP darbai:    
 

M.A.901 (k)(9): 

Orlaivio masės ir centruotės duomenų lapas atitinka orlaivio konfigūraciją; 

Trūkumo Nr. 

Orlaivio svėrimo užduotis yra nurodyta TPP:    
Po paskutinio orlaivio svėrimo nėra įgyvendintų modifikacijų, įtakojančių orlaivio masę ir centruotę:    

Orlaivio masės ir centruotės duomenys atitinka esamą orlaivio konfigūraciją:    
 

M.A.901 (k)(10): 

Orlaivis atitinka naujausią EASA tipo sertifikato duomenų lapą: 

Trūkumo Nr. 

Orlaivio Tipo sertifikato duomenų lapo Nr.:  
Pakeitimo 
Nr.: 

 

Orlaivis atitinka TSDL:    
 

M.A.901 (k)(11) 

Orlaivis turi esamą jo konfigūraciją atitinkantį triukšmo pažymėjimą išduotą pagal Reglamento (ES) 
Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) I poskyrį: (taikoma varikliu varomiems sklandytuvams, lėktuvams, 
sraigtasparniams) 

Trūkumo Nr. 

Triukšmo pažymėjimo Nr. ir data: 
 

    

 

Kiti orlaivio dokumentų peržiūros metu patikrinti dokumentai yra tvarkingai užpildyti ir galiojantys: 

Trūkumo Nr. 

Orlaivio registravimo pažymėjimas:    

Orlaivio žurnalas:    

Leidimas naudoti radijo stotį:    

Orlaivio, variklio, oro sraigto formuliarai:    
Techninės priežiūros vadovas (Dokumento Nr., Pakeitimo Nr.):    

1.1 DALIS 
(papildomai taikoma į ES importuojamiems orlaiviams) 

Trūkumo Nr. 

(M
.A

.9
04

) 

Yra orlaivio Eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimas, atitinkantis orlaivio konfigūraciją    

Yra atliktas buvusios ir naujai parengtos orlaivio techninės priežiūros programų palyginimas („Bridging check“)    

Orlaiviui atlikti visi reikiami techninės priežiūros darbai siekiant atitikti naujai parengtą orlaivio techninės 
priežiūros programą` 

   

Yra orlaivio skrydžio /  sistemų bandymo / veikimo patikrinimo ataskaitos    
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M.A.901 (m)(1): 

Visi privalomi ženklai ir nurodomieji užrašai yra tinkamose vietose: 

Trūkumo Nr. 

Atpažinimo ženklai ant orlaivio konstrukcijos užrašyti ar užklijuoti kontrastinga fonui spalva    

Orlaivio atpažinimo ženklai gerai matomi ir aiškiai įskaitomi    

Atpažinimo ženklų simboliai užrašyti didžiosiomis lotyniškos abėcėlės raidėmis be ornamentų ištisine linija    

Orlaivio atpažinimo lentelėje nurodyti visi reikalavimuose nurodyti duomenys:    

Ženklai ir nurodomieji užrašai yra aiškūs ir įskaitomi    
 

A.901 (m)(2): 

Orlaivio Skrydžių vykdymo vadovas (Flight Manual) atitinka orlaivio konfigūraciją: 

Trūkumo Nr. 

Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.:  Revizijos Nr.:     
 

M.A.901 (m)(3): 

Orlaivio konfigūracija atitinka patvirtintus dokumentus: 

Trūkumo Nr. 

Orlaivio skrydžių vykdymo vadovą;    

Orlaivio techninės priežiūros programą:    

Orlaivio MEL:    
 

M.A.901 (m)(4): 

Patikrinimo metu nebuvo aptikta defektų, neatitinkančių M.A.403 punkto reikalavimų:: 

Trūkumo Nr. 

    
 

M.A.901 (m)(5): 

Patikrinimo nenustatyta neatitikimų tarp orlaivio būklės ir 1 dalyje nurodytų ir peržiūrėtų dokumentų: 

Trūkumo Nr. 
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Orlaivio išorė: 
Trūkumo Nr. 

Sparnai (oro balionams – kupolas)    

Liemuo (oro balionams – krepšys)    

Važiuoklė    

Orlaivio valdymo paviršiai    
Oro sraigtas (oro balionams – degikliai)    

Aeronavigaciniai padėties žibintai    
 

Orlaivio kabina: 
Trūkumo Nr. 

Žymėjimas (placards)    

Sėdynės, saugos diržai, sėdynių tvirtinimas    

Yra galiojanti pirmosios pagalbos vaistinėlė (visi orlaiviai)    

Gesintuvas (-ai) (išskyrus ELA1 tipo lėktuvus, ELA2 tipo sraigtasparnius)    
 

Prietaisai ir instrumentai; 
Trūkumo Nr. 

Minimalus reikalaujamas prietaisų kiekis pagal orlaivio tipo pažymėjimą    
Naktinių VFR skrydžių instrumentai    

Radijo ryšio priemonės    

Skrydžių pagal prietaisus įranga    
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4 DALIS 

 

Eil. Nr. 
 

Trūkumas 
 

Lygis 

 

Ištaisymo 
data 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Trūkumų lygiai pagal M.A.905: 
 
Pirmo lygio trūkumas – nustatytas bet koks esminis M dalyje išdėstytų reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio sumažėja saugos 
standartas ir kyla didelis pavojus skrydžio saugai. 
 
Antro lygio trūkumas – nustatytas bet koks M dalyje išdėstytų reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio gali sumažėti saugos standartas ir 
kilti didelis pavojus skrydžio saugai. 
 
 

Orlaivio patikros metu visi nustatyti trūkumai pašalinti, rekomenduojama išduoti TSPP 
 

Pareiškėjas laiku nepašalino trūkumų ir yra informuotas apie tai 
 
 

Tikrino 
 

 
 

Parašas 
 

 

_________________ 


