
 

 

Motorinių transporto priemonių, jų priekabų 

gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės 

atlikimo tvarkos aprašo  

6 priedas 
 

SAVOS GAMYBOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 

Nr. 

Transporto priemonių sudėtinės 

dalys ir sistemos 

Pirminis ES 

teisės aktas 

Transporto priemonių klasės 

M1 N1 O1 O2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Leistinas garso lygis
1
 70/157/EEB 

C 

(bandymas 

stovint) 

C 

(bandymas 

stovint) 

  

2. 
Išmetamieji teršalai, CO2 emisija 

ir sunaudojamų degalų kiekis 

Reglamentas 

(EB) Nr. 

715/2007 

D D   

3. 
Degalų bakai, galinė apsauga nuo 

palindimo 
70/221/EEB C C C C 

4. Vairavimo įranga 70/311/EEB C C   

5. Netiesioginio matymo įtaisai 2003/97/EB A A   

6. Stabdžiai
2
 71/320/EEB D D B + A B + A 

7. Sėdynių tvirtinimas
3
 74/408/EEB D D   

8. Identifikavimo lentelės 
Reglamentas Nr. 

(EB) 19/2011 
C C C C 

9. 
Saugos diržų tvirtinimo 

elementai
4
 

76/115/EEB D D   

10. Saugos diržai 77/541/EEB A A   

11. 
Apšvietimas ir šviesos 

signalizacija 
76/756/EEB D D A + C A + C 

12. Variklio galia 80/1269/EEB B B   

13. Stiklai 92/22/EEB A A A A 

14. Padangos 92/23/EEB A A A A 

15. Matmenys ir masė
5
 

Reglamentas 

(EB) Nr. 

1230/2012 

D D C C 

16. Sukabintuvai 94/20/EB A A A + B A + C 

17. Pėsčiųjų apsauga 
Reglamentas 

(EB) Nr. 78/2009 
C C   

18. 
Elektromagnetinis 

suderinamumas 
72/245/EEB D D   

19. 
Purslų taškymą ribojančios 

sistemos 

Reglamentas 

(EB) Nr. 

109/2011 

A arba D A arba D 

A 

arba 

D 

A arba 

D 

 

                                                      
1
 Taikomos ribinės vertės nustatytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 15 d. 

įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos aprašo“. 
2
 Priekaboms su inerciniais stabdžiais turi būti atliktas stabdžių sistemos suderinamumo patikrinimas, 

priekaboms su pneumatiniais, hidrauliniais, elektriniais stabdžiais – bandymas techninėje tarnyboje. 
3
 Taikomi M2, M3 klasių transporto priemonių reikalavimai. 

4
 Taikomi M2, M3 klasių transporto priemonių reikalavimai. 

5
 O1 ir O2 klasių transporto priemonių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė turi būti ne 

mažesnė nei 70 proc. numatytos ir apskaičiuotos konstrukcinės masės. 



2 

 

 

A – turi būti sertifikuota ir sumontuota pagal taikomus reikalavimus (vertina ekspertas). 

B – turi būti atlikti skaičiavimai (pateiktus skaičiavimus vertina ekspertas). 

C – turi atitikti reikalavimus, įvertinama techninės ekspertizės metu (vertina ekspertas). 

D – atliekamas bandymas techninėje tarnyboje. 

_______________ 


