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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-775
Vilnius


P a k e i č i u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 
1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (toliau – Valstybės paramos įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas), 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5 – 43), statybos techniniame reglamente STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-186 „Dėl  statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  patvirtinimo.“.
2. Pakeičiu 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:
[bookmark: _GoBack]„(Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus).

4 lentelė
	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Numatomi priemonių techniniai –  energiniai rodikliai
	Darbų kiekis
(m2, m, vnt., kompl.,butas)

	Skaičiuojamoji kaina, Eur
	Įkainis, Eur

	
	
	Trumpas priemonės aprašymas nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. **
	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m2K) ir (ar) kiti rodikliai *
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.1.
	energijos efektyvumą didinančios priemonės
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.1.2
	individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas
	
	
	butas
	
	

	5.1.3
	atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.1.4
	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinių ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)
	
	
	kompl.
	
	

	5.1.5
	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

	
	
	kompl.
	
	

	5.1.6
	natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas
	
	
	butas
	
	

	5.1.7
	centralizuotos rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas
	
	
	butas
	
	

	5.1.8
	individualių rekuperatorių įrengimas
	
	
	vnt.
	
	

	5.1.9
	šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą
	
	
	m2
	
	

	5.1.10
	perdangos pastogėje šiltinimas
	
	
	m2
	
	

	5.1.11
	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas
	
	
	m2
	
	

	5.1.12
	išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą
	
	
	m2
	
	

	5.1.13
	cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą
	
	
	m2
	
	

	5.1.14
	nuogrindos sutvarkymas
	
	
	m2
	
	

	5.1.15
	balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
	
	
	m2
	
	

	5.1.16
	bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)
	
	
	m2
	
	

	5.1.17
	bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant  apdailos darbus)
	
	
	vnt.
	
	

	5.1.18
	įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
	
	
	vnt.
	
	

	5.1.19
	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais
	
	
	m2
	
	

	5.1.20
	rūsio perdangos šiltinimas
	
	
	m2
	
	

	5.1.21
	liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais
	
	
	vnt.
	
	

	5.1.22
	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas  (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)
	
	
	kompl.
	
	

	
	Iš viso (Eur be PVM)
	
	
	
	
	

	
	PVM
	
	
	
	
	

	
	Iš viso (Eur su PVM)
	
	
	
	
	

	5.2
	kitos priemonės
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	priešgaisrinės saugos sistemos atnaujinimas ar keitimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.2.2                                 
	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.2.3
	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.2.4
	lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.2.5
	drenažo sistemos atnaujinimas ar keitimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.2.6
	kitų (nurodyti) namui priklausančių vietinių įrenginių atnaujinimas ar keitimas
	
	
	kompl.
	
	

	5.2.7
	balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų keitimas
	
	
	vnt.
	
	

	5.2.8
	stogelių virš įėjimo į pastatą keitimas
	
	
	vnt.
	
	

	5.2.9
	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas
	
	
	laiptinė
	
	

	
	Iš viso (Eur be PVM)
	
	
	
	
	

	
	PVM
	
	
	
	
	

	
	Iš viso (Eur su PVM)
	
	
	
	
	

	5.3.
	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais“
	
	
	
	
	



* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.
**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio  šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.“.



Aplinkos ministras	Kęstutis Mažeika
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