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1. P a k e i č i u Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir 

instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 482 punktą ir jį išdėstau taip: 

„482. ĮASS elektros skaitiklio ir vartotojo įrenginius maitinančios linijos apsaugai ĮAS turi 

būti įrengiami automatiniai saugikliai, kaip numatyta Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 

159 ir 159
1
 punktuose. ĮAS, ĮASS, SS ir operatoriaus tranzitinėse spintose visi komutavimo aparatai 

ir kiti įrenginiai turi būti sužymėti, o vidinėje durų pusėje turi būti permatomas įdėklas su įrengtų 

įrenginių ir aparatų elektros grandinių schema. Visi įrašai turi būti suprantami, neištrinami ir 

lengvai įskaitomi.“ 

1.2. Pakeičiu 495 punktą ir jį išdėstau taip: 

„495. Iš butų ĮAS išeinančių kabelių (laidų), nutiestų laiptinėje iki pagrindinės SS, apsaugai 

buto ĮAS turi būti įrengiami automatiniai saugikliai, kaip numatyta Elektros įrenginių įrengimo 

bendrųjų taisyklių 159 ir 159
1
 punktuose. Nuo ĮAS ar ĮASS iki vartotojo elektros įrenginių 

laidininkai turi būti tiesiami aukštų aikštelėmis, bendrojo naudojimo koridoriais, šachtomis ir pan. 

Laidininkai neturi būti tiesiami per patalpas, priklausančias kitam savininkui.“ 

1.3. Pakeičiu 507 punktą ir jį išdėstau taip: 

„507. Vartotojo elektros įrenginius maitinančios linijos ir elektros skaitiklių apsaugai ĮAS 

turi būti įrengtas automatinis jungiklis, kaip numatyta Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 

taisyklių 159 ir 159
1
 punktuose.“ 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 31 d. 
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