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LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PIRMINĖS PATIKROS ŽYMENŲ, NAUDOJAMŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ ŽENKLINIMUI PO PIRMINĖS METROLOGINĖS PATIKROS PROCEDŪRŲ, PRIVALOMŲJŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

2016 m. gegužės 23 d.  Nr. 11V-46 
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 19 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 9 straipsniu:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. matavimo priemonių pirminės patikros žymens (pirmojo žymens), naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po pirminės metrologinės patikros procedūrų, privalomąją formą;   
[bookmark: _GoBack]1.2. matavimo priemonių pirminės patikros žymens (antrojo žymens), naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po pirminės metrologinės patikros procedūrų, privalomąją formą.
2. N u s t a t a u,  kad:
2.1. matavimo priemonių pirminės patikros žymuo (pirmasis žymuo) turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.1.1 matavimo priemonių pirminės patikros žymens (pirmojo žymens) originalas yra kvadrato (18x18 mm) formos;
2.1.2. apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm;
2.1.3. apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos raidės LT ir jos užrašomos spaustuviniu būdu;
2.1.4. apskritimo apatinėje dalyje  nurodomas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos suteiktas triženklis arba dviženklis paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas ir jis užrašomas spaustuviniu būdu;
2.1.5. eilutėje „000000“ nurodomas šešiaženklis matavimo priemonių pirminės patikros žymens (pirmojo žymens) eilės numeris ir jis užrašomas spaustuviniu būdu; 
2.1.6. matavimo priemonių pirminės patikros žymenyje (pirmajame žymenyje) privalo būti Lietuvos metrologijos inspekcijos raidės LMI.
2.2. matavimo priemonių pirminės patikros žymuo (antrasis žymuo) turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.2.1. matavimo priemonių pirminės patikros žymens (antrojo žymens) originalas yra kvadrato (18x18 mm) formos;
2.2.2. rombo įstrižainė lygi 12,5 mm;
2.2.3. rombo viduje  nurodomi du paskutiniai patikros metų skaitmenys ir jie užrašomi spaustuviniu būdu; 
2.2.4. eilutėje „000000“ nurodomas šešiaženklis matavimo priemonių pirminės patikros žymens (antrojo žymens) eilės numeris ir jis užrašomas spaustuviniu būdu;
2.2.5. matavimo priemonių pirminės patikros žymenyje (antrajame žymenyje) privalo būti Lietuvos metrologijos inspekcijos raidės LMI. 
2.3. šis įsakymas, išskyrus 2.4. papunktį ir 3 punktą, įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.
2.4. iki 2016 m. gruodžio 31 d. matavimo priemonių ženklinimui po pirminės metrologinės patikros procedūrų naudojami Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 11V-39 „Dėl oficialių pirminės patikros žymėjimo ženklų, naudojamų matavimo priemonių ženklinimui po pirminės metrologinės patikros procedūrų, privalomųjų formų patvirtinimo“ patvirtinti matavimo priemonių pirminės patikros žymenys (pirmasis žymuo ir antrasis žymuo); 
2.5. nuo 2017 m. sausio 1 d. matavimo priemonių ženklinimui po pirminės metrologinės patikros procedūrų naudojami šio įsakymo 1 punktu patvirtinti nustatytos privalomosios formos matavimo priemonių pirminės patikros žymenys (pirmasis žymuo ir antrasis žymuo).
3. P a v e d u  Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriui pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui ir paskelbti jį Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.  



Viršininkas				 		Algirdas Skripėta 
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